Spawarka Swiattowodowa UCL SWIFT

SWIFT KF4A

Z MYSLA O FTTH
wwilsintechapl SYSTEM ALL-IN-ONE



Spawarka Swiattowodowa UCL SWIFT

SWIFT KF4A

FUNKCJA

OPIS

Pozycjonowanie

Obstuga widkien

Srednice $wiattowodu
Dtugosé ciecia
Ttumienie spawu
Reflektancja

Pomiar

Czas spawania

Piecyk

Czas wygrzewania
Pamie¢ wynikow

Test naciagu

Warunki pracy

Wymiary

Kamery / wyswietlacz
Obstuga

Podglad / powiekszenie

Zasilanie

Wytrzymatosé baterii
Zywotnos¢ elektrod
Konstrukcja

Porty komunikacyjne
Dane / aktualizacja

Gwarancja

aktywne do ptaszcza

SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655),
SM(G.657 A1, A2/B2, B3)

wiékno 125um / ptaszcz 150pm~3mm
7~16mm
SM: 0,03dB, MM: 0,01dB, DSF / NZDS: 0,05dB
>60dB (typowa)
ttumienia spawu (szacowane), kata ciecia
7s
pojedynczy, z obstuga ztaczy SOC
13s (ostonka / program - 1S60)
5 tys. spawdw i 5 tys. zdjeé spawdw
1.96N~2.25N

do 5000 m n.p.m., temperatura -10°C~50°C,
wilgotno$¢ 0~95% (bez skraplania), wiatr 15m/s

132(W)mm x 212(L)mm x 73(H)mm, waga 1,5kg (z baterig)
2 x AXIS CMOS kamery, ekran 3,5" LCD kolorowy, dotykowy
menu graficzne, jezyk polski, jezyk angielski, inne
X/Y 110x / Max. 220x
bateria litowo-polimerowa 3400mAh, zasilacz AC 100~240V,
zasilacz samochodowy 12V DC (opcja)
do 200 cykli spaw + wygrzewanie ostonki
do 38000 tukéw elektrycznych
wzmocniona; odporna na deszcz, kurz, wstrzas
USB 2.0
pamie¢ USB / Internet (za posrednictwem PC)

24/36 miesiecy - sprzet / oprogramowanie

DO - )0 LUKOW
ELEKTRYCZNYCH

SYSTEM ALL

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Spawarka:

Elektrody:

Walizka ochronna:
Bateria:

Zasilacz:

N6z do widkien:
Stripper termiczny:
Pojemnik na czysciwo:

Uchwyt chtodzenia ostonek:

Kabel USB:

Torba ochronna:

SWIFT KF4A 1 szt. Bateria: 3400mAh
El-24 (zapasowe) 1 komplet Ostrze do noza: BI-07
HC-11 (mata) 1 szt. Elektrody: El-24
3400mAh 1 szt. Zasilanie zewnetrzne:  zasilacz samochodowy DC 12V
AC Adapter 100-240V 1 szt. Sleeve Clamp: uchwyt kabla dla ztgczy SOC
Zintegrowany (CF-07FT) 1 szt. Sleeve Loader: uchwyt ostonek spawéw
Zintegrowany 1 szt. Uchwyty: HS-250, HS-900, HS-2.5F, HS-IN,
Zintegrowany 1 szt. HF4-SC/FC, HF4-ILC, HF4-ST, LS-900
1 szt. Ztacza SOC: SC, LG, FC, ST (SM/MM)
1 szt. Pasek roboczy: WB-01 (Work Belt)

ILST-SS03(L)



Budowa spawarki WYROWNAG

Modele serii KF zostaty zaprojektowane pod katem instalacji FTTH oraz sieci
przemystowych, w ktérych mobilnosé urzadzenia odgrywa istotna role.
Poziomy uktad catej spawarki wraz z ekranem utatwia prace w pozycji stojacej
i wymaga mniejszej przestrzeni roboczej.

Urzadzenie zostato tak przemyslane, aby maksymalnie zoptymalizowa¢ prace
instalatora w trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Aktywne pozycjonowanie

Czute kamery, uktad bezposredniego podswietlenia LED i wysokiej jakosci
optyka pozwala na uzyskanie bardzo szczegdtowego obrazu widkien.
Potaczenie z aktywnym pozycjonowaniem do ptaszcza dla dwdch osi
stworzyto niezwykle precyzyjny system spawania Swiattowodow.

Jego parametry zblizone sg do technologii pozycjonowania do rdzenia,
przy wykorzystaniu prostszej konstrukgji i nizszej wadze catego urzadzenia.

System All-In-One

Podstawowe narzedzia zostaty zabudowane w spawarce. N6z do wtokien,
stripper termiczny i pojemnik na czysciwo z dozownikiem zawsze pod reka.
Idealne rozwigzanie do wykonywania szybkich pofaczen czy zarabiania ztacz
spawanych SOC. Termiczne $cigganie powtok z wtdkna chronie je przed
zarysowaniami, co przektada sie na wieksza wytrzymatosé samych spawow.
System All-In-One dostepny wytacznie w spawarkach UCL SWIFT.

Piecyk wygrzewania ostonek

Dzieki zastosowaniu dwoch grzatek w jednej komorze zoptymalizowano
proces obkurczania, dostosowujac go do dtugosci ostonki - szybsza praca.
Tasmy grzewcze osiggaja btyskawicznie temperature do 200°C. Teflonowa
powtoka chroni przed przywieraniem materiatéw do konstrukgji.

Piecyk przystosowany jest do obstugi ztaczy SOC, a odpowiednie pogramy
grzewcze chronig powtoke kabla przed przegrzaniem.

Kalibracja

Zaawansowany system kalibracji poszczegélnych podzespotéw utatwia
operatorowi utrzymanie optymalnych ustawien prawidtowej pracy spawarki.
W przypadku tuku elektrycznego algorytm automatycznie przelicza wartosci
dla wtdkien SM na pozostate typy Swiattowodow.

Funkcja kompensacji koryguje wartosci ustawien w czasie rzeczywistym,

w zaleznosci od zmian warunkéw parametréw srodowiskowych otoczenia.

Swift KF4A
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Jeole

(Splice On Connector)

System Ztgczy Spawanych

Alternatywna metoda wykonywania zakonczen widkien swiattowodowych
w odniesieniu do tradycyjnego spawania pigtaili. Gléwna zaleta rozwiazania

jest umiejscowienie punktu faczenia (czyli spawu) we wnetrzu obudowy
ztacza. System mozna stosowaé bezposrednio na wtéknach w powtoce Q

250um, jak i dla kabli o $rednicy od 0,9mm do 3mm.

Instalator wykorzystujac spawarke $wiattowodowa moze sam zamieni¢

kabel w patchcord o wymaganej dtugosci, bezposrednio na instalacji.
Rozwigzanie doskonale sprawdza sie w sieciach FTTH oraz przemystowych,
gdzie czesto wymagane jest bezposrednie podpiecie facza swiattowodowego
do urzadzenia, czy sterownika.

Dla kabli wielowtdknowych metoda SOC ogranicza miejsce potrzebne
na wykonanie zakonczen wtokien dzieki likwidacji kaset spawow i eliminacji
dodatkowych zapasoéw kabli potrzebnych w standardowych zakonczeniach.

Najwieksza zaletg systemu SOC firmy UCL Swift jest ruchoma ferula.

Dzieki opatentowanemu rozwigzaniu (PCT/KR2010/005713) udato zachowa¢
sie petna funkcjonalnos¢ tradycyjnych ztaczy wykorzystywanych

w patchcordach. Ruchoma ferula chroni wtékno przed uszkodzeniem podczas
podtaczania i gwarantuje idealne dopasowanie w adapterze.

NAJWAZNIEJSZE CECHY

Zgodne z Telecordia GR 326-CORE, IEC61745-4

Pofaczenie (spaw) ukryte we wnetrzu ztacza

Ruchoma ferula, jak w przypadku standardowych ztaczy

Jako$¢ parametréw gwarantowana marka UCL Swift

Dostepne ztgcza SM/MM: SC, ST, LC, FC (UPC/APC)

Zredukowana przestrzen wykonania zakonczen widkien
Zastosowanie: sici FTTH, systemy telekomunikacyjne, Data Center,
instalacje przemystowe, sieci techniczne: p.poz., alarmowe,

uktady sterowania, monitoring.




